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Introduccion:

Felicitaciones en su compra del subwoofer Audiopipe que incorpora tecnologia EXT. Su
subwoofer Audiopipe ha sido fabricado para producir el mayor rendimiento y calidad del
bajo del subwoofer en su vehiculo. Los concesionarios Audiopipe tienen conocimiento y
experiencia para construir cajas de alta calidad que incrementaran al maximo el rendimiento
de su subwoofer. Le recomendamos que usted haga construir su caja por un concesionario
Audiopipe autorizado. Para mas informacion acerca de concesionarios en su area visite:
www.audiopipe.com.

Todos los productos Audiopipe estan disefiados, fabricados y comprobados para maximo
rendimiento aun en las condiciones externas mas duras. Desde nuestros productos mas
econdmicos hasta nuestras series de alta gama, Audiopipe es su mejor seleccion para
competiciones de rendimientos de alto nivel.

Le damos la bienvenida al team Audiopipe....
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Especificaciones:

TS-QR12 | TS-QRI15
Respuesta de Aire Libre (FS 28Hz 25Hz
Eléctrica “Q” (Qes) 0.56 0.63
Mecanica “Q” (Qms) 2.0 3.2
Total “Q” (Qts) 0.46 0.48
Una via, 10mm 12.5mm
Excursion Lineal ( Xmax)
Eficiencia (1W/1m) 95dB 96dB
Area Efectiva del Piston (sd)| 0.062M? 0.094M?
Resistencia CD (Re) 2x3.6Q 2x3.6Q
Impedancia Nominal 2x4Q 2x4Q
Potencia 450/900W |575/1150W
Profundidad de Montaje 162mm 187mm

63/8” 73/8”

Diametro del Hueco de ?306mm | P374mm
Montaje 012 1/16” | ©147/8”




Dimensiones:

B/

D/
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TS-QR12 ?¥320mm ?290mm ?306mm A156mm 162mm
D12 3/4” 11172 012 1/16” 06 1/8” 63/8”
TS-QR15 ?389mm ?363mm ?374mm A170mm 187mm
@15 3/8” 014 3/8” 014 7/8” 06 7/8” 73/8”




Aplicaciones de la Caja Sellada

Ventaja primaria: Es pequefia, mantiene una baja frecuencia magnifica, control y extension
simple para la construccion.

Este tipo de caja es de disefo clasico y el mas facil de construir. Las recomendaciones para

estas cajas han sido calculadas con suficiente ventilacion en el interior e incluye el

desplazamiento del woofer. Todos los disefios de cajas selladas deben ser rellenados con un

50% de relleno poly-fil. El uso de poly-fil podria decrecer un minimo la eficiencia, pero
profundiza y extiende las salidas de baja frecuencia.

Subwoofer Volumen Dimensiones Externas

(net int.) (W=Ancho x H=Alto x D=Profundidad)
TS-QR12 1.75 FT° 147 x 147 x 16”
TS-QR15 225FT 16”x 16”7 x 18”7

4 . ¢ .
Notas acerca de la construccioon de las cajas:

Use tabla de fibra de mediana densidad de 3@” o mayor y selle las uniones con silicon.
Todas las medidas en pies cubicos en este manual incluyen el desplazamiento del woofer
y el puerto. Todos los puertos han sido calculados usando puertos rectangulares, podria
ser irreal el utilizar puertos redondos para estos disefios. No instale aberturas para puertos
en superficies solidas, tal como un puntal interno, el panel posterior 6 el asiento de su

\Vehiculo. La abertura para el puerto debe permanecer sin obstruccion.
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Aplicaciones de Cajas con Orificios

Ventaja primaria: Es eficiente, tiene baja distorcion en el puerto de sintonia.

Estas cajas son las
escogida por los
instaladores para el alto
rendimiento de los niveles
SPL y requiere un
conocimiento mas
L(Ranura) profundo para lograr una

maxima eficiencia. Estas
recomendaciones han
sido calculadas con
espacio interno ventilado
e incluye el
desplazamiento del
W(Ranura) woofer.

Caja con Puerto Recomendada

Caja Dimensiones Internas
Subwoofer | volumen Dimensiones Externas de la Ranura del Puerto
(net int.) (W=Ancho x H=Alto (Ranura: W=Ancho x H=Alto
’ x D=Profundidad) x L=Largo)
TS-QR12 2.00 FT’ 157x 157 x 177 1.257x11.57x 16”
TS-QR15 2.50 FT 177x 177 x 167 1.257x14.5” x 157

( Opciones de Cableado

La serie de subwoofers TS-QR estan disponibles con bobinas duales de 4 Ohms. Las
bobinas deben ser conectadas a una fuente de amplificacion. Un woofer dual de 4
Ohms puede ser configurado en paralelo para proveer una carga de 1 Ohm. Un woofer
dual de 4 Ohms puede ser tambien configurado en serie para proveer una carga de
8 Ohms. El terminal con la marca roja es el positivo, mientras que el terminal marcado
en negro es el negativo.

Cableado en Serie para Subwoofer Cableado en Paralelo para
de Bobina Dual de 2Q o Subwoofer de una bobina dual de 4Q
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Otras opciones utiles de cableado T#1=Terminal #1 T#2=Terminal 42

Cableado en Paralelo para Subwoofers de dos bobinas de 4Q

Cableado en Serie/Paralelo para Subwoofers de dos bobinas duales de 2Q
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Cableado en Paralelo para Subwoofers de cuatro bobinas de 4Q)

Cableado en Serie/Paralelo para Subwoofers de cuatro bobinas de 4Q
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Cableado en Serie/Paralelo para Subwoofers de cuatro bobinas duales de 4Q
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Cableado en Paralelo para Subwoofer con bobina de 2Q) Cableado en Serie para Subwoofer de Bobina Dual de 2Q
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