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Felicitaciones en su compra del subwoofer Audiopipe que incorpora tecnolog’a EXT. Su
subwoofer Audiopipe ha sido fabricado para producir el mayor rendimiento y calidad del
bajo del subwoofer en su veh’culo. Los concesionarios Audiopipe tienen conocimiento y
experiencia para construir cajas de alta calidad que incrementaran al m‡ximo el rendimiento
de su subwoofer. Le recomendamos que usted haga construir su caja por un concesionario
Audiopipe autorizado. Para mas informaci—n acerca de concesionarios en su ‡rea visite:
www.audiopipe.com.

Todos los productos Audiopipe estan dise–ados, fabricados y comprobados para m‡ximo
rendimiento aun en las condiciones externas mas duras. Desde nuestros productos mas
econ—micos hasta nuestras series de alta gama, Audiopipe es su mejor selecci—n para
competiciones de rendimientos de alto nivel.

Le damos la bienvenida al team Audiopipe....



Free Air Response (FS)

Electrical ÒQÓ (Qes)

Mechanical ÒQÓ (Qms)

Total Speaker ÒQÓ (Qts)

One way,

Linear Excursion (Xmax)

Efficiency (1W/1m)

Effective Piston Area (sd)

DC resistance (Re)

Nominal Impedance

Power Handling

Mounting Depth

Mounting Hole Diameter
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Ventaja primaria: Es peque–a, mantiene una baja frecuencia magn’fica, control y extensi—n
simple para la construcci—n.

Este tipo de caja es de dise–o cl‡sico y el mas f‡cil de construir. Las recomendaciones para
estas cajas han sido calculadas con suficiente ventilaci—n en el interior e incluye el
desplazamiento del woofer. Todos los dise–os de cajas selladas deben ser rellenados con un
50% de relleno poly-fil. El uso de poly-fil podr’a decrecer un m’nimo la eficiencia, pero
profundiza y extiende las salidas de baja frecuencia.

Use tabla de fibra de mediana densidad de 3Ú4Ó o mayor y selle las uniones con silicon.
Todas las medidas en pies cœbicos en este manual incluyen el desplazamiento del woofer
y el puerto. Todos los puertos han sido calculados usando puertos rectangulares, podr’a
ser irreal el utilizar puertos redondos para estos dise–os. No instale aberturas para puertos
en superficies s—lidas, tal como un puntal interno, el panel posterior — el asiento de su
veh’culo. La abertura para el puerto debe permanecer sin obstrucci—n.

Dimensiones Externas
(W=Ancho x H=Alto x D=Profundidad)

Volumen
(net int.)

TS-V6

TS-VR8

TS-VR10

TS-VR12

TS-VR15

Subwoofer

0.25 FT3

0.5 FT3

1.0 FT3

1.75 FT3

2.25 FT3

?Ó x ?Ó x ?Ó

10Ó x 10Ó x 11Ó

12Ó x 12Ó x 13Ó

14Ó x 14Ó x 16Ó

16Ó x 16Ó x 18Ó

Caja Sellada Recomendada
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Ventaja primaria: Es eficiente, tiene baja distorci—n en el puerto de sinton’a.

Estas cajas son las
escogida por los
instaladores para el alto
rendimiento de los niveles
SPL y requiere un
conocimiento mas
profundo para lograr una
m‡xima eficiencia. Estas
recomendaciones han
sido calculadas con
espacio interno ventilado
e incluye el
desplazamiento del
woofer.

La serie de subwoofers TS-VR estan disponibles con bobinas duales de 4 Ohms. Las
bobinas deben ser conectadas a una fuente de amplificaci—n. Un woofer dual de 4
Ohms puede ser configurado en paralelo para poveer una carga de 1 Ohm. Un woofer
dual de 4 Ohms puede ser tambien configurado en serie para proveer una carga de
8 Ohms. El terminal con la marca roja es el positivo, mientras que el terminal marcado
en negro es el negativo.

H(Ranura)

Caja
Dimensiones Externas

(W=Ancho x H=Alto
x D=Profundidad)

Volumen
(net int.)

Caja con Puerto Recomendada
Dimensiones Internas

de la Ranura del Puerto
(Ranura: W=Ancho x H=Alto

x L=Largo)

TS-VR8

TS-VR10

TS-VR12

TS-VR15

Subwoofer

0.75 FT3

1.25 FT3

2.00 FT3

2.50 FT3

10Ó x 10Ó x 15Ó

13Ó x 13Ó x 17.5Ó

15Ó x 15Ó x 17Ó

17Ó x 17Ó x 16Ó

1.25Ó x 4Ó x 14Ó

1.25Ó x 9.5Ó x 16.5Ó

1.25Ó x 11.5Ó x 16Ó

1.25Ó x 14.5Ó x 15Ó




